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广东兴发精密制造有限公司厂区临时出入口、板房及地面硬化方案
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单 体 建 筑 指 标 明 细 表

114114.85m
2

58174.90m
2

1层 56744.60m
2

二级厂房一

建筑面积 设计耐火等级 生产的火灾危害性分类基底面积层数序 号 计容面积

60600.0m
2

厂房二 4层 17053.68m
2

62600.0m
2

二级

技术中心 3层 二级5000.0m
2

1572.0m
2

5000.0m
2

400个标准停车位数

265150.14m
2

绿地率

建筑密度

建筑基底面积

容积率

总建筑面积

规划用地面积

主要经济技术指标

159866.70m
2

198560.19m
2

1.66

92430.17m
2

57.82%

10.01%

计容总建筑面积

建设情况

拟建

拟建

非机动车位数 1000.0m
2

丁类

丁类

拟建

14000.0m
2

宿舍二 13层 795.2m
2

14000.0m
2

一级

拟建4500.0m
2

食堂 3层 1452.0m
2

4500.0m
2

二级

拟建

14000.0m
2

宿舍一 13层 795.2m
2

14000.0m
2

一级

拟建

拟建厂房三 1层 二级9600.0m
2

4800.0m
2

4800.0m
2

厂房四

拟建厂房六 2层 二级990.0m
2

495.0m
2

990.0m
2

1
4
.
0

56.8

13F

（首层架空停车）

宿舍一

1
4
.
0

56.8

13F

（首层架空停车）

宿舍二

8
0
.
0

60.0

厂房四

厂房三

35.0

3
0
.
0

15.0

1F

3
3
.
0

15.0

3
3
.
0

厂房六

厂房七

2F

2F

1F

拟建厂房七 2层 二级990.0m
2

495.0m
2

990.0m
2

拟建水池 1层 二级1227.29m
2

1227.29m
2

1227.29m
2

厂房五
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拟建厂房五 2层 二级5950.0m
2
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2
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门卫1
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1层

1层

拟建二级50.0m
2

50.0m
2

50.0m
2

拟建二级50.0m
2
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拟建丁类

丁类

拟建高层厂房 15层 一级27878.0.0m
2

1825.20m
2

27878.0.0m
2

丁类
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带喷淋装置的洗车池（4.0x7.0）
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二级沉淀池,顶部加盖板（2.0x2.5）
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活动板房（约100平方米）
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活动岗亭（2.3x2.3x2.3）
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%%u活动板房要求：

AutoCAD SHX Text
1. 办公室：3间（约66平方米）
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2. 会议室：1间（约22平方米）
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3. 厕  所：1间（约12平方米）
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%%u地/路面硬化要求：%%u（面积约986平方米,标高不低于绝对高程+7.20）

AutoCAD SHX Text
1. 砼路面：200厚C25商品混凝土面层分块浇筑，振捣密实，随打随抹平。道路两侧做400*600mm排
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    水沟，15米间距做集水井（埋管引至市政管道）。配不小于双层双向           钢筋（HRB400级）。
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2. 砼路面下换填层：不小于300mm厚级配石粉换填，每边宽出砼路面800mm。
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3. 路基压实系数不小于0.93，遇软土时，经现场鉴定认可后，可作换垫处理。不得使用淤泥、腐植土、耕植土
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   等不符合施工规范的土壤，回填土必须分层碾压，每层厚度不得大于500mm。
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4. 所有道路施工须按《城市道路路基工程施工及验收规范》及《水泥混凝土路面施工及验收规范》施工。
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%%u其他：

AutoCAD SHX Text
1. 承建商应提供正式施工图纸供甲方审核，通过后方可进行施工。
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2. 图纸应满足国家相关规范、规程的要求。
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4. 化粪池：1个（约2立方米）
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外飘阳台
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外飘阳台
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地面硬化处理
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